ISOPOR ROFEIX

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

ISOPOR IsoporPlus

Damm-Unterbau

Technische Daten

EAN 9003304169573

Verpackung @

Menge pro Einheit 25 kg/EH
Lagerung

Trocken, moglichst auf Holzrosten lagern.
Mindestens 6 Monate lagerfahig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in
unseren technischen Merkbléttern zu beachten, sowie die
Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen
Landernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen
Fachverbénde zu berucksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle friheren Ausgaben
ungultig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes
entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und
praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden
sorgféltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr
fur Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne Haftung far die
weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben flr
sich alleine begriinden kein Rechtsverhélinis oder sonstige
Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden
grundséatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fur den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu prifen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe,
einer kontinuierlichen Uberwachung, wodurch eine
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gleichbleibende Qualitat gewéhrleistet ist. Unser technischer
Beratungsdienst steht Ihnen fir Fragen bezlglich
Verwendung und Verarbeitung sowie Vorflihrung unserer
Produkte zur Verfigung. Den aktuellen Stand unserer techn.
Merkbléatter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw.
kénnen in der nationalen Geschéftsstelle angefordert
werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen
Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
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	Trocken, möglichst auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig.
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